
Géocorail® :
un dispositif innovant de sédimentation avec formation 
in situ de matériaux dur et rugueux pouvant : 
- résister à l’érosion du littoral, 
- éviter l’affouillement des ouvrages maritimes,
- assurer l’atterrage de câbles et autres conduites et
- agréger des éléments dissous et sédiments pollués.

Dr Ing Benaissa Brahim directeur technique
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L’entreprise Géocorail SAS

Objet social : 

Assurer le développement R&D et la
commercialisation du dispositif Géocorail pour la
protection d’ouvrages marins et la préservation du
littoral contre l’érosion côtière.

Date de création : le 12/12/2012

Capital Social : 926 000 €

Equipes opérationnelles régionalisées :

Atlantique & Méditerranée (membres des )

Acteurs : convergence de deux atouts :

INVESTISSEURS :
• Holding Incubatrice Matières 

Premières
• SIIF Tech SARL

PERSONNES PHYSIQUES 
à l’origine du développement, 
détenteurs de la maîtrise de la 

technologie



+ Eau de mer 
(= électrolyte)

Sédiments 

G+ - e-
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De la protection cathodique au Géocorail®
Protection Cathodique 
• Protection  contre la 

corrosion.
• Dépôt calco-magnésien 

de 3 mm d’épaisseur.

Technologie Géocorail® :
• Epaisseur > à 10 cm.
• Rugosité et coefficient de 

frottement élevé,
• Agrégat cohésif,
• Sans apports de matériaux 

externes,
• Auto-cicatrisant et 

formation progressive sur 
trois dimensions,

• Installation sans grands 
travaux.

CO2 O2

Ca++

Mg++

Migration d’ions

OH-

OH-

CO3--
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Formation de Géocorail en laboratoire : sans et avec circulation eau de mer

• Lasie-Univ. LR et ABPTE- Univ. Caen
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Innovation brevetée

 conglomérat rugueux et dur.

(sable, gravillons, débris coquillers…). 

Processus électrochimique

Agrégation des sédiments

Géocorail®
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JT FR3
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Que faire du Géocorail?

…érosion, 
affouillement 

et désensablement
&

Glissement  et affaissement 
d’enrochements

Atténuer l’érosion du littoral
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Application aux 
ouvrages offshore

Géocorail
20 m

Anti-affouillement aux pieds d’ouvrages :
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Application à l’atterrage 
des câbles 

offshore/onshore

Atterrage et ancrage de câbles sous-marins :
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Geocorail pour :
pérenniser la carapace en 

enrochement par sédimentation 
de l’assise.
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Positionné en pied d’ouvrage 
pour maintenir les blocs et 

pérenniser l’assise sableuse de 
l’ouvrage.

❸ sceller les blocs afin 
d’augmenter la cohésion du 
pied de l’ouvrage

❷ La formation d’une cale en pied 
d’ouvrage empêche le départ des blocs et 
ralentit l’éparpillement de l’enrochement

❹ Une traine enfouie
évite l’affouillement

12

❶ Favoriser une rétention 
sédimentaire  au niveau de l’assise 
d’ouvrage
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Stabilisation de pied de falaises par 
comblement de cavités

Objectifs visés

• Fixer les rochers en pieds de falaises

• Empêcher la formation de cavités 



Bénéfices attendus

1. Allongement de la durée de vie de l’ouvrage 
par consolidation en pieds

2. Réduction des frais d’entretien par diminution 
de réensablement ou rechargement en blocs.

Renforcement de l’assise sableuse 
et protection contre l’affouillement.
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MAI 2013

FEVRIER 2014 SEPTEMBRE 2014

Site du Cap Ferret 
initialement retenu pour un 

chantier pilote avec 
Convention R&D :

Mairie LCF – Géocorail SAS



Mise en œuvre d’un chantier pilote à 
Châtelaillon–Plage (17)
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1- protection pieds d’enrochements
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2- Formation d’une zone 
de rétention sédimentaire



Mise en œuvre d’un chantier pilote à 
Châtelaillon–Plage (17)
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Protocole de suivi
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Suivi scientifique

• un suivi scientifique rigoureux du chantier pilote

• Prélèvement mensuel d’éprouvettes pour pesées, 
mesures et analyses

• Autres tests : matériaux, paramètres électriques…

PROGRAMME ECOCORAIL : connaissance du matériau

- de 2014 à 2018
- 3 laboratoires universitaires
- 1 Unité Mixte de Recherche CNRS
- Geocorail SAS
- Contribution ANR : 1 000 000 €
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Essais hydrodynamiques



Ep N° 1 à 40 jours rincée à l’eau
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Prélèvement après 80 jours : Ep 23
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Merci pour votre attention
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DEBAT



Installation des éprouvettes



Eprouvettes avant enfouissement



Retrait des éprouvettes 1 et 24



Retrait éprouvette N° 1



Ep : réf 0, N° 1 et N° 24 à 5 semaines



Eprouvettes : après 5 semaines de 
connexion au dispositif Géocorail



Eprouvette N° : 1 à l’extraction



Ep référence non connectée



Ep N° 24 à 40 jours rincée à l’eau
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Prélèvement après 80 jours : Ep 2
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Geocorail®

Geocorail® observation with electronic microscope and chemical composition

Pd : Paladium
Au : Or
Al : Aluminium
Fe : Fer
Ti : Titane
K : Potasium
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2-Prototype de Géocaptage

Configuration pour la mise en place du prototype :

Les modules Géocaptage positionnés selon 3 configurations : 
① Module posé à la surface de la berge, en zone d’Estran
② Module enterré en zone d’estran avec faible profondeur.
③ Module positionné dans le fond de bassin, immergée

Vue en coupe de positionnement de Géocaptage

①
③

②

.
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Stabilisation de pied de falaises

Support cathodique

Ligne d’enrochements
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Sur l’estran :
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Marée Haute

Marée Basse

Aterrage de câble



Marée Haute

Marée Basse

en fond marin

Ancrage de câble


